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PLANETA ATEX-KASIKETJUTALJAT

Planeta ATEX -kasiketjutaljat on suunniteltu erityisesti rajahdysvaarallisiin tiloihin, tarjoten
turvallisen ja tehokkaan nostoratkaisun vaativiin teollisuusymparistoihin. Kokonaan teraksesta
valmistettu ja erikoispinnoitettu rakenne tayttaa ATEX-direktiivin vaatimukset, ja kipinattomat
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EX-ketjut takaavat turvallisen kayton. Taljat ovat saatavilla kolmessa eri versiossa: BASIC (Zone
2), MEDIUM (Zone 1) ja HIGH (Zone 1), joista viimeisin sisaltda muun muassa NIROSTA-ketjut ja
pronssipydrilla varustetun siirtovaunun. Nama ominaisuudet tekevat Planeta ATEX -
kasiketjutaljoista ihanteellisen valinnan esimerkiksi kemianteollisuuteen, 6ljy- ja kaasualalle
sekd muihin rajahdysvaarallisiin ymparistoihin.
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PRODUCT DESCRIPTION

PLS premium on Planeetan parhaiten suojaama kasiketjunostin rajahdyssuojattuihin tiloihin.
Kokonaan teraksesta valmistettu nostin on pinnoitettu ja suunniteltu EX-tilojen rajoituksia
silmallapitaen.

Siina missa perus PLS-kasiketjutaljat ovat parhaimmillaan haastavissa olosuhteissa kuten, kosteissa
tiloissa, vedenkasittelylaitoksissa ja haastavissa ymparistdissa, joissa tarvitaan pitkaa kayttoikaa ja
kestavyyttd, suoriutuu PLS-EX haastavammista rajahdyssuojatuista tiloista.

e Kipinattomat EX-ketjut
e ATEX-hyvaksynnalla rajahdyssuojattuihin tiloihin

Saatavana kolmena eri versiona:
BASIC, EXII 3G IIB c T3 (Zone 2)

e nopeasti liikkkuvat osat kasitelty erikoispinnoitteella
e sinkityt ketjut

MEDIUM, EX 11 2 G 1IB ¢ T3 (Zone 1)

e nopeasti liikkuvat osat kasitelty erikoispinnoitteella
e koukut kasitelty erikoispinnoitteella
e sinkityt ketjut

HIGH, EX 112 G IIC c T3 (Zone 1)

e nopeasti liikkuvat osat kasitelty erikoispinnoitteella
e koukut kasitelty erikoispinnoitteella

e "NIROSTA” ketjut

e siirtovaunun pyorat pronssia

Tuote-esitteet alla olevista linkeista:
EX-proof manual _chain_hoists
Explosion_protection_info



https://tuotetekno.fi/wp-content/uploads/2022/06/EX-proof_manual_chain_hoists.pdf
https://tuotetekno.fi/wp-content/uploads/2022/06/Explosion_protection_info.pdf
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Kiinnostuitko tasta? Ota meihin yhteytta

Viesti:

Nimi (pakollinen) Sahkoposti (pakollinen)
| | | |
Puhelinnumero (pakollinen) Yritys

| | | |
Recaptcha

Laheta yhteydenottopyynto
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