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HAACON KÄSIVINTTURIT 50 – 1250 KG

Haacon käsivintturit (käsivinssit) ovat saksalaisen Haacon GmbH:n valmistamia laadukkaita ja
kestäviä käsikäyttöisiä vinttureita, joiden nostokapasiteetti vaihtelee 50–1250 kg välillä. Ne
soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa sähköä ei ole saatavilla tai sen käyttö ei ole tarpeen,
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kuten mekaanisessa teollisuudessa, maataloudessa ja rakennustyömailla. Vintturit ovat
kompakteja, korroosionkestäviä ja itselukkiutuvia, ja ne voidaan kiinnittää seinään tai jalustaan.
Saatavilla on useita malleja eri käyttötarpeisiin, kuten WA, 4210, TANGO ja KWV.​
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PRODUCT DESCRIPTION

Haacon on saksalainen yritys, jolla on yli 100 vuoden kokemus korkealaatuisten käsivintturien
valmistuksesta. Nämä käsivinssit soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa sähkövirran käyttö ei ole
mahdollista tai tarpeellista, kuten mekaanisessa teollisuudessa, metsä- ja maataloudessa sekä
rakennusteollisuudessa. Lisäksi Haaconin käsivinttureita käytetään laajasti puolustusvoimissa ja
muissa vaativissa sovelluksissa.​

Lataa esite kuvineen linkistä:

haacon käsivinssit

Haaconin käsivintturimallit

Haacon tarjoaa useita käsivintturimalleja, jotka on suunniteltu erilaisiin nosto- ja vetotarpeisiin. Alla
on esitelty joitakin suosituimpia malleja:

https://tuotetekno.fi/wp-content/uploads/2022/06/haacon-kasivinssit.pdf
https://tuotetekno.fi/wp-content/uploads/2022/06/haacon-kasivinssit.pdf
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WA-käsivintturit

Käyttökohteet: Kevyeen nosto- ja vetokäyttöön, kuten näyttämöillä ja urheiluhalleissa.​

Ominaisuudet:

Kompakti ja kevyt rakenne​
Suljettu ja korroosionkestävä​
Hiljainen käytössä​
Itselukkiutuva mekanismi​
Irrotettava kampi​
Seinäkiinnitys​
Pintakäsittely: pulverimaalaus​

4210 ja 421.0 -käsivintturit

Käyttökohteet: Monipuoliseen nosto- ja vetokäyttöön.​

Ominaisuudet:

Kestävä ja turvallinen rakenne​
Itselukkiutuva, takaiskuvaimennettu kampi​
Kuormajarru​
Tilaa säästävä seinäkiinnitys​
Taittuva kahva​
Materiaali: sinkitty tai ruostumaton teräs (4210), valurauta (421)​

TANGO-käsivintturit

Käyttökohteet: Soveltuvat nosto- ja vetokäyttöön.​
Ominaisuudet:
Korroosionkestävä ja hiljainen käytössä​
Suuri vaijerikapasiteetti​
Kevyt ja kompakti, täysin koteloitu rakenne​
Itselukkiutuva mekanismi​
Taitettava kampi​
Vaijerin kelaussuunta lähes vapaa​
Kiinnitysvaihtoehdot: seinäkiinnitys (W) ja jalustakiinnitys (K)​
Materiaali: sinkitty tai ruostumaton teräs​

220-käsivintturit

Käyttökohteet: Nosto- ja vetokäyttöön.​

Ominaisuudet:

Vahvarakenteinen ja turvallinen​
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Itselukkiutuva, taitettava ja takaiskulta suojattu kampi​
Korroosionkestävä​
Huoltovapaat laakerit​
Pintakäsittely: pulverimaalaus tai sinkitys​
Tilaa säästävä seinäkiinnitys​
Valmistettu EN 13157 -standardin mukaisesti​

4216-käsivintturit

Käyttökohteet: Nosto- ja vetokäyttöön.​

Ominaisuudet:

Vahvarakenteinen ja turvallinen​
Irrotettava kampi, joka voidaan asentaa molemmin puolin​
Korroosionkestävä ja hiljainen käytössä​
Löysän köyden esto-toiminto​
Huoltovapaat laakerit​
Pintakäsittely: pulverimaalaus​
Tilaa säästävä seinäkiinnitys​
Valmistettu EN 13157 -standardin mukaisesti​

468-sarjan käsivintturit

Käyttökohteet: Kevyeen nosto- ja vetokäyttöön teollisuudessa ja rakennusalalla.​

Ominaisuudet:

Itselukkiutuva matopyörävaihteisto​
Kompakti ja tilaa säästävä rakenne​
Roiskevesisuojattu​
Kääntyvä kampi​
Soveltuu teräs- tai synteettisille köysille​
Kapasiteetti: 250 kg​
Vaijerin halkaisija: 4 mm​
Paino: 6 kg​

4751-sarjan käsivintturit

Käyttökohteet: Kevyeen nosto- ja vetokäyttöön, kuten näyttämöillä ja urheiluhalleissa.​

Ominaisuudet:

Itselukkiutuva matopyörävaihteisto​
Kompakti ja tilaa säästävä rakenne​
Roiskevesisuojattu​
Kääntyvä kampi​
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Kapasiteetti: 400 kg​
Vaijerin halkaisija: 4 mm​
Vaijerin pituus: 4 m​
Paino: 6 kg​

4185-sarjan käsivintturit

Käyttökohteet: Monipuoliseen nosto- ja vetokäyttöön teollisuudessa.​

Ominaisuudet:

Itselukkiutuva matopyörävaihteisto​
Kompakti ja tilaa säästävä rakenne​
Roiskevesisuojattu​
Kääntyvä kampi​
Kapasiteetti: 500 kg​
Vaijerin halkaisija: 6 mm​
Vaijerin pituus: 14 m​
Paino: 12 kg​

4483-sarjan käsivintturit

Käyttökohteet: Soveltuu erityisesti ajoneuvojen ja perävaunujen varusteisiin.​

Ominaisuudet:

Kompakti ja kevyt rakenne​
Korroosionkestävä​
Helppo asentaa ahtaisiin tiloihin​
Kapasiteetti: 650 kg​
Vaijerin halkaisija: 6 mm
Vaijerin pituus: 28 m​
Paino: 8,8 kg

4202-sarjan käsivintturit

Käyttökohteet: Soveltuu käytettäväksi koneenrakennuksessa, laivanrakennuksessa, kemian- ja
elintarviketeollisuudessa sekä jätehuollossa.​

Ominaisuudet:

Korkealaatuinen ruostumaton teräsrakenne (304)​
Kompakti​
Sisäinen kuormituksesta aktivoituva jarru​
Suuri vaijerikapasiteetti​
Kaksi nopeusvaihtoehtoa ja vapaakytkettävä kelarumpu nopeaan vaijerin poistoon ilman
kuormaa​



Tuotetekno Oy
Täyden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

Kapasiteetti: 335 kg tai 500 kg​
Vaijerin halkaisija: 6 mm​
Vaijerin pituus: 25 m​
Paino: 11 kg

4585-sarjan käsivinssit

Käyttökohteet: Soveltuu käytettäväksi koneenrakennuksessa, laivanrakennuksessa, kemian- ja
elintarviketeollisuudessa sekä jätehuollossa, erityisesti vaativissa ympäristöolosuhteissa.​

Ominaisuudet:

Korkealaatuinen ruostumaton teräsrakenne (304)​
Sisäinen kuormituksesta aktivoituva jarru​
Suuri vaijerikapasiteetti​
Tehokas​
Irrotettava turvakampi​

Tekniset tiedot:

Kapasiteetti: 350 kg, 445 kg, 500 kg tai 750 kg​
Vaijerin halkaisija: 6 mm​
Vaijerin pituus: 25 m tai 26 m​
Paino: 10 kg

KWE-sarjan käsivinssit

Käyttökohteet: Soveltuu käytettäväksi ulkotiloissa ja vaativissa ympäristöissä, kuten meri- ja
kemianteollisuudessa.​

Ominaisuudet:

Ruostumaton teräsrakenne (A340-materiaali)
Korkea hyötysuhde hammaspyörävälityksen ansiosta​
Automaattinen kuormitusjarru estää tahattoman kuorman laskun​
Kevyt ja kompakti muotoilu​
Seinä- tai pohjakiinnitys​

Tekniset tiedot:

Kapasiteetti: 250 kg, 650 kg tai 1000 kg​
Vaijerin halkaisija: 4 mm, 7 mm tai 8 mm​
Vaijerin pituus: 16 m, 22 m tai 28,5 m​

KWV-sarjan käsivinssit

Käyttökohteet: Monipuoliseen nosto- ja vetokäyttöön teollisuudessa ja rakennusalalla.​
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Ominaisuudet:

Sinkitty teräsrakenne​
Korkea hyötysuhde hammaspyörävälityksen ansiosta​
Automaattinen kuormitusjarru estää tahattoman kuorman laskun​
Kevyt ja kompakti muotoilu​
Seinä- tai pohjakiinnitys​

Tekniset tiedot:

Kapasiteetti: 300 kg - 1250 kg
Vaijerin halkaisija: 4 mm, 6 mm tai 8 mm​
Paino: 4 kg, 9 kg tai 16 kg

Kiinnostuitko tästä? Ota meihin yhteyttä

Viesti:
Nimi (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Recaptcha

 Lähetä yhteydenottopyyntö 
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