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PLANETA PLS PREMIUM KASIKETJUTALJAT

Korkealaatuiset Planeta PLS Premium -kasiketjutaljat vaativiin olosuhteisiin. Taysteraksinen
rakenne, erinomainen korroosiosuojaus ja mahdollisuus ATEX-hyvaksyntaan.
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PRODUCT DESCRIPTION

PLANETA PLS PREMIUM -KASIKETJUTALJAT - LUOTETTAVAA NOSTOVOIMAA
VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

Planeta PLS Premium on saksalaisen Planeta-Hebetechnik GmbH:n valmistama korkealaatuinen
kasiketjutalja, joka on suunniteltu erityisesti vaativiin ja korroosioherkkiin ymparistéihin. Sen
kokonaan teraksinen rakenne ja tehokas ruostesuojaus tekevat siita erinomaisen valinnan esimerkiksi
kosteisiin tiloihin, vedenkasittelylaitoksiin ja muihin haastaviin kayttdymparistoihin.

[] Keskeiset ominaisuudet

Nostokapasiteetti: 250 kg - 30 000 kg

Kompakti ja kevyt rakenne: Helpottaa kasittelya ja asennusta

Ylikuormasuoja: Vakiona malleissa yli 500 kg

Nostoketju: Karkaistu ja galvanoitu DIN EN 818-7-T -standardin mukaisesti

Kromattu runko: Tarjoaa erinomaisen korroosiosuojan

Kaantyvat yla- ja alakoukut: Varustettu valetuilla turvasalvoilla

Turvallinen jarrujarjestelma: Kaksikynsinen turvajarru pitda kuorman paikallaan kaikissa
tilanteissa

Tekniset tiedot (karsittu, tarkemmin tuote-esitteessa sivun alalaidassa)

Malli Kapasiteetti (kg) Nostokorkeus (m) Paino (kg)
PLS 0.5 500 3 7.6
PLS 1 1 000 3 11.5
PLS 3 3 000 3 27
PLS 5 5000 3 40.5
PLS 10 10 000 3 61.9

Lisatietoja ja tarkemmat tekniset tiedot |0ytyvat valmistajan datasheetista.
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Lisavarusteet ja vaihtoehdot
e Ketjupussi: Pitaa kayttokentan siistina
e Erikoisketjut: Kipinattomat EX- tai ruostumattomat ketjut
e ATEX-hyvaksynta: Soveltuu rajahdysvaarallisiin tiloihin
e GL-sertifiointi: Soveltuu laivoihin ja telakoille

* Yhdistelmamalli: Lyhyt malli, jossa ketjutalja ja siirtovaunu yhdistetty

MIKSI VALITA PLANETA PLS PREMIUM -KASIKETJUTALJA?

Kun etsit kestavaa, turvallista ja luotettavaa kasiketjutaljaa, Planeta PLS Premium on
erinomainen valinta. Saksalainen suunnittelu ja valmistus varmistavat laadun ja pitkaikaisyyden
kovassakin kaytossa. Tama talja on suunniteltu ammattikayttoon ja soveltuu erinomaisesti niin
teollisuuden, laivanrakennuksen, kunnossapidon kuin vesilaitosten tarpeisiin.

Kayttajat arvostavat Planeta PLS Premium -sarjaa erityisesti sen:
* korkeasta turvallisuustasosta (turvajarrut ja ylikuormasuoja)
* hiljaisesta ja pehmeasta kaytoksesta myos suurilla kuormilla
o pitkasta kayttoiasta ja huoltovapaudesta

 erittain alhaisesta kasikayttovoimasta

SOVELLUSKOHTEET

Planeta PLS Premium -kasiketjutaljat soveltuvat monenlaisiin ymparistoihin ja kohteisiin:
e Teollisuuslaitokset - luotettava nostoratkaisu paivittaiseen kayttoon
* Vesilaitokset ja jatevedenkasittely - erinomainen korroosiosuojaus
e Laivateollisuus ja offshore - saatavana GL-hyvaksynnalla

* Rajahdysvaaralliset tilat (ATEX) - saatavana kipinattédmilla tai ruostumattomilla



Tuotetekno Oy

TUDTETEKND DY Tayden palvelun nosto- ja siirtolaitetalo

NOSTO- JA SIIRTOLAITTEET

komponenteilla

¢ Huolto- ja kunnossapitotyot - kevyt ja helposti siirrettava rakenne

RAKENNE JA TURVALLISUUS

Planeta PLS Premium -sarjan taljat valmistetaan kokonaan metallirungolla, mika tekee niista
poikkeuksellisen kestavia. Jarrujarjestelma on suunniteltu kaksinkertaisella kynsimekanismilla, joka
takaa luotettavan lukituksen myds vaikeissa olosuhteissa.

Koukut on valmistettu taotusta teraksesta ja varustettu valetuilla turvasalvoilla - tama lisaa
turvallisuutta nostotilanteissa. Ylakoukun pydriva kiinnitys mahdollistaa ketjutaljan asennuksen myaos
siirtovaunuun tai muuhun ripustukseen.

Safety brake with twa
pawls hold the load in
any position safely!
All parts corrosion

protected!

Extra brake

dust cover

Standard overload
protection

{over 500 kg)

Chain mounting for

lower terminal Link

Tempered and
galvanized load chain
acc. DINEN B18-7-T

Option: Chain bag

Swivelling top and
bottom hook

3-fold bearing of the

gearbox

Powder-coated (RAL
§022) housing for best

corrosion protection

Ball bearing mounted

sprocket shaft

MNew cast hook clips

Option:
With RFID chip for digital
equipment testing.

More on page 08.
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Planeta PREMIUM PRO -kasiketjutalja yhdistaa saksalaisen insinddritaidon ja kaytannollisyyden,
tarjoten luotettavan ja kestavan ratkaisun monenlaisiin nostotarpeisiin.

Lataa tuote-esite alla olevasta linkista:

DS_manual _chain_hoist PREMIUM_PRO-II

Linkki valmistajan sivuille

www.planeta-hebetechnik.eu flaschen-zug-premium-pro-detail

Kiinnostuitko tasta? Ota meihin yhteytta

Viesti:

Nimi (pakollinen) Sahkoposti (pakollinen)
| | | |
Puhelinnumero (pakollinen) Yritys

| | | |
Recaptcha

Lahetd yhteydenottopyyntd



https://tuotetekno.fi/wp-content/uploads/2022/06/DS_manual_chain_hoist_PREMIUM_PRO-II.pdf
https://www.planeta-hebetechnik.eu/en/lifting-devices/manual-lifting-equipment/manual-chain-hoists/171/flaschen-zug-premium-pro-detail.html
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